Schéma de raccordeme

Exécution monophasée type CAS

Exécution monophasée type CAS 2

Interrupteur de travail Interrupteur magnéto-thermique
CAS... (monophasé, CAS) C_/:\_S... (monophasé, Plat)
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Exécution triphasée type CAS

Interrupteur de travail
CAS... MBS (triphasé, CAS)
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Exécution triphasée type CAS 2

Interrupteur magnéto-thermique
CAS... (triphasé, plat)
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Exécution a courant continu CAS DC 6500 ORG

Interrupteur de travail
CAS DC 6500 (continu, CAS)

Diminution noctuma.

Exécution a courant continu CAS ECO fan type CAS 2

1~230V of 2~400V

Interrupteur de travail
CAS ECO-fan... (continu, CAS2)
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Tourelles type CAS et CAS 2

Interupteur 3 vitesses RS-3 CAS 2

Interrupteur de travail
CAS ECO-fan... (continu, CAS2)

Pontage interrupteur 3 vitesses RS-3

Interrupteur de travail
CAS ECO-fan... (continu, CAS2)

Interrupteur de travail
CAS ECO-fan... (continu, CAS2)

Ralentissement nocturne via horloge CAS 2

Interrupteur de travail
CAS ECO-fan... (continu, CAS2)

| B
.,_
ol |
% o = | é 2/ % é i
=|c RS — S8
3|E 2 32| =
15 s |ad 6 |8l Eid
o . Q
s |ed S&| |s [ed
F 7
of
NoLoL N oL L
Interrupteur  Alimentation Alimentation
3 vitesses RS3i 1~ + neutre 230V 1~ + neutre 230V
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Signalisation simple CAS 2
Contact alarme Contact alarme Contact alarme
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Signalisation double CAS 2
Contact alarme Contact alarme Contact alarme
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